
ACOPLE RÁPIDO PARA CAÑOS

DESCRIPCION DEL ACOPLE Y MODO DE USO
El Acople Rápido                              es un sistema, que permite la unión de tramos de diversos tipos de ca-
ñerías en tendido de redes horizontales, verticales, inclinadas, aéreas o subterráneas de conducción 
de todo tipo de fluidos, en forma rápida, práctica y segura, reemplazando las uniones realizadas por 
roscas y cuplas o las roscas de junta enchufada.
Dicho acople, está compuesto de dos piezas principales; un macho y una hembra para ser usadas 
como terminales en la vinculación de cañerías, los cuales se sueldan a los extremos de los caños a 
empalmar. La unión se realiza mediante un anillo tipo resorte construido en acero inoxidable de alta 
resistencia, que se introduce por una abertura lateral, en forma tangencial a su eje. La estanqueidad 
hidráulica se realiza mediante dos (O-Ring) de caucho sintético, que permiten soportar altos niveles 
de presión, muy por encima de los necesarios de operación.
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VENTAJAS
El acoplamiento rápido                              reemplaza a los tradicionales sistemas de uniones de cañerías 
mediante, rosca cupla, rosca junta enchufada, bridado etc., con amplias mejorías respecto a todos 
ellos, las que se detallan a continuación:
 •Permite un acople y desacople de los tramos de cañerías mucho más simple, rápido y prác-
tico, reduciendo en forma considerable los tiempos de operación, por consiguiente los costos direc-
tos relacionados a la misma.
 •No posee ningún tipo de roscas, por lo tanto a diferencias de estas, no requiere cuidados 
extremos a las roturas o deterioros por golpes en el procedimiento de carga, traslado a obra, descar-
ga, izado y hermanado de tramos de cañerías.
 •A diferencia de las roscas, no requiere de una alineación perfecta antes del hermanado 
-para evitar el barrido o engranado de los filetes- sino que por el contrario, este acoplamiento, por 
su diseño tipo enchufe deslizante, permite la auto alineación sin deterioros, aun en las condiciones 
más adversas de alineación.
 •Al momento de aproximación por grúa o guinche para iniciar la conexión de las cañerías, el 
Acople Rápido                            es resistente a los pequeños golpes entre extremos que se puedan pro- 
ducir por el procedimiento en sí, a diferencia de las uniones roscadas que ante el mínimo impacto, 
se deterioran sus filetes, impidiendo la continuación del proceso de roscado.
 •El acople no requiere de la extrema necesidad de limpieza que si requieren las roscas, las 
cuales deben estar protegidas de partículas de suciedad, arenillas, tierra, etc. 

VALIDACIONES REALIZADAS
Se han realizado ensayos y estudios de comportamiento en las condiciones más adversas de trabajo, 
tales ensayos se han efectuado en el Laboratorio de Metales de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Cuyo, dependiente del IMERIS con acoples de 4”, 6” y 8”.
Dichos ensayos consisten en pruebas de tracción hasta 60 toneladas, realizando luego el desacople 
y acople para verificar las condiciones del resorte de cierre, comprobándose que no sufre deforma-
ciones ni debilitamientos de material, así mismo se han realizados pruebas hidráulicas, llevándose 
hasta 60 kg/cm2 de presión y manteniéndose en esas condiciones por un período de tiempo, para 
verificar que no existen perdidas por el anillo de sello.

www.GEOTUB.com.ar


